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SINALIZADOR VISUAL & CAIXA DE LIGAGAO
SIGNALLING BEACON & JUNCTION BOX

EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LTD.
Impress House, Mansell Road, Acton
W3 7QH - London - United Kingdom

EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LTD.
Impress House, Mansell Road, Acton
W3 7QH - London - United Kingdom

EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LTD.
Impress House, Mansell Road, Acton
W3 7QH - London - United Kingdom

GNEXB... & GNExJ2

Ver Descrigao do Produto / See Product Description

e2S

Sinalizador visual para uso em atmosferas explosivas
Signalling beacon for use in explosive atmospheres

N/A

Ex db lIC T* Gb
Ex tb llIC T* Db
*Ver tabela 1/ See table 1

IEC 60079-0:2017, ABNT NBR IEC 60079-1:2016 & ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5

179:2010 / Equipamentos Elétricos e Eletronicos para Atmosferas Explosivas / Electrical
Equipment for Explosive Atmospheres

Uso do Selo de Identificagdo da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste

Concession for Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate

A Associagao IEx Certificagdes, que € um Organismo de Certificagdo de Produto acreditado pela Coordenagéo Geral de Acreditagéo — Cgcre,
sob o registro N° OCP-0064, confirma que o produto esta em conformidade com a (s) Norma (s) e Portaria acima descritas.

Associagcao IEx Certificagbes, as a Product Certification Body accredited by Coordenagdo Geral de Acreditagcdo — Cgcre, according to the register N° OCP-0064,
confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standards and Decree above mentioned.

Produto
certificado

==
N
- OCP 0064

Este Certificado de Conformidade é valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e
sem qualquer alterag@o.
This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 4 only and could be reproduced completely without any change only.
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Certificate of Conformity Data de Validade: 17/06/2022
Validity date

No: IEX 20-0049X Revisao / Revision

N°: 0 Data: 22/05/2020
Date
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Representante Legal / VEXTROM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Endereco: Rua Verbo Divino, 2001 - Conjunto 506 - Torre B
Legal Representative / Address 04719-002 - S30 Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 20.675.540/0001-82

Descrigao do Produto / Product Description

As séries GNExB1 e GNExB2 s&o uma variedade de sinalizadores eletronicos e de LED estroboscopicos alojados em um invélucro GRP a
prova de explosao/poeira, destinado a ser usado como dispositivos visuais de aviso/sinalizagdo. O invélucro é acessivel através de uma tampa
roscada que incorpora uma cupula de vidro, a cipula de vidro é cimentada na tampa.

Alinha é complementada por uma caixa de ligagdo GNExJ2, que é baseada no involucro da série GNExB2, fechada através de uma tampa
roscada.

The GNExB1, GNExB2 series are a range of Electronic Strobe and LED Beacons housed in a Flameproof/Dust protected GRP enclosure that are intended to be
used as visual warning / signaling devices. The enclosure is accessible via a threaded cover which incorportes a glass dome, the glass dome is cemented into the

The range is supplemented by a GNExJ2 Junction Box which is based on the GNExB2 Series enclosure, the junction box is closed with a threaded c

TABELA 1 - CLASSE DE TEMPERATURA / TABLE 1 - TEMPERATURE CLASS:

FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE / AMBIENT TEMPERATURE RANGE

MODELOS / MODELS | -50 °C alto +40 °C | -50 °C a/to +55 °C | -50 °C a/to +65°C | -50 °C a/to +70 °C
GNEXB1X05DC012 T6 5 | | Tma/Ti0°C
GNEXB1X05DC024 T6 T5 - | Ta/Ti0°C
GNEXB1X05DC048 T6 T5 | - | Tt

7
GNEXB1X05AC115 6 5 /?Z///// =m0
GNEXB1X05AC230 T6 T5 T4/T110 °C

GNExB2X10DC024 [E R 6 : | TmssTesc
GNExB2X10DC048 | e 6 ///////////// . R
GNExB2X10AC115 I 6 ///////////// L
GNEXB2X10AC230 //////////////////////////////// T6 ////////////////////////////% T5 /795 °C
GNExXB2X15DC048 ////////////////////////////// //////////////////////////////// T4/T120 °C
GNEXB2X15AC115 . - | Tam20°C
GNExXB2X15AC230 /////////////////////////////// //////////////////////////////// T4/T120 °C

GNEXB2X21DC024 T
GNExB2X21DC048 ///////////////// T4 /7130 :C
GNExXB2X21AC230 ///////////////// T4/T130 °C

GNExB2LD2DC024 //////////////////////////////// ////////////////////////////// T5/785°C
GNExB2LD2ACI1S | o 5 /785 °C
GNExXB2LD2AC230 //////////////////////////////// /////////////////////////////// T5/785°C

Este Certificado de Conformidade é valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e
sem qualquer alterag@o.
This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 4 only and could be reproduced completely without any change only.
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Data de Validade: 17/06/2022
Validity date

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity

Revisao / Revision

N°: IEx 20.0049X
Pagina / Page: 3/4

Data: 22/05/2020

Date

PARAMETROS ELETRICOS / ELECTRICAL PARAMETERS:

Modelo / Model Descricao / Description Faixa de tensao / Voltage range | Corrente | Supply current
GNEXB1X05DC012 5J Xenon Strobe 12 Ve 10 ~ 14 Veoae 587 mA
GNExB1X05DC024 5J Xenon Strobe 24 Ve 20 ~ 28 Voo 266 mA
GNExB1X05DC048 5J Xenon Strobe 48 Veeac 42 ~ 54 Vogee 175 mA
GNExXB1X05AC115 5J Xenon Strobe 115 Veayac 110 ~ 127 Veajac 121 mA
GNExXB1X05AC230 5J Xenon Strobe 230 Veajac 220 ~ 240 Veyjac 88 mA
GNExB2X10DC024 10J Xenon Strobe 24 Vg 20 ~ 28 Voo 592 mA
GNExB2X10DC048 10J Xenon Strobe 48 Ve 42 ~ 54 Vegae 233 mA
GNExB2X10AC115 10J Xenon Strobe 115 Veaac 110 ~ 127 Voajac 399 mA
GNExB2X10AC230 10J Xenon Strobe 230 Veaac 220 ~ 240 Veaiao 198 mA
GNExB2X15DC024 15J Xenon Strobe 24 Ve 20 ~ 28 Veuao 882 mA
GNExB2X15DC048 15J Xenon Strobe 48 Ve 42 ~ 54 Vegae 358 mA
GNExB2X15AC115 15J Xenon Strobe 115 Veaac 110 ~ 127 Voajac 383 mA
GNExB2X15AC230 15J Xenon Strobe 230 Vearac 220 ~ 240 Veaiae 265 mA
GNExB2X21DC024 21J Xenon Strobe 24 Ve 20 ~ 28 Vewo 1032 mA
GNExB2X21DC048 21J Xenon Strobe 48 Ve 42 ~ 54 Voo 460 mA
GNExB2X21AC115 21J Xenon Strobe 115 Veaac 110 ~ 127 Vearac 464 mA
GNExB2X21AC230 21J Xenon Strobe 230 Veaac 220 ~ 240 Veaae 310 mA
GNExB2LD2DC024 LED beacon, 24 Vegac 18 ~ 54 Veorae 336 mA
GNExB2LD2AC115 LED beacon, 115 Vegac 103.5 ~ 127 Vewac 124 mA
GNExB2LD2AC230 LED beacon, 230 V. yac 207 ~ 253 Vearac 83 mA

GNExJ2 ) 260 Veajac, 60 Voo 5W

Documentos / Documents

Titulo / Title

Namero / Number

Revisao / Revision

Data / Date

Relatorio de Avaliagdo da Conformidade

RACT-Ex 142.038.20A

18/05/2020

Relatérios de Ensaios emitido pela UL

US/UL/ExTR15.0005/00

24/11/2015

Relatorios de Ensaios emitido pela UL

US/UL/ExTR15.0005/01

30/06/2016

Relatérios de Ensaios emitido pela UL

US/UL/ExTR15.0005/02

16/12/2019

Documentos / Documents:

Os documentos da Certificagao estao listados no Relatério de Avaliagdo da Conformidade RACT-Ex 142.038.20A
The certification documents are listed in the Conformity Assessment Report RACT-Ex 142.038.20A

Este Certificado de Conformidade é valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e
sem qualquer alterag@o.
This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 4 only and could be reproduced completely without any change only.
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Data de Emissao: 22/05/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE [ issuing date

Certificate of Conformity Data de Validade: 17/06/2022
Validity date

Revisao / Revision

N°: IEx 20.0049X
Pagina / Page: 4/4 Data: 22/05/2020
) Date

Observacgoes / Notes

Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definicdo do produto e a documentagéo aprovada neste
processo de certificagao;
The equipment provided to the Brazilian Market shall be according to the product definition and to the documentation approved in this certification process;
Somente as unidades fabricadas durante a vigéncia deste Certificado estarao cobertas por esta certificagao;
Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;

A validade deste Certificado esta atrelada a realizagdo das avaliagbes de manutengao e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientagdes da Associagao IEx Certificagdes e previstas no RAC especifico da portaria N° 179:2010 / Equipamentos Elétricos
e Eletronicos para Atmosferas Explosivas.

Para verificagdo da condigao atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro,
referente a produtos e servigos certificados;

The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the
Associagao IEx Certificagdes and foreseen in the specific RAC of the ordinance N° 179:2010 — Electrical Equipment for Explosive Atmospheres.

In order to verify the updated condition of the regularity of this certificate of conformity, the Inmetro database for certified products and services must be consulted;
O Selo de Identificagao da Conformidade deve ser colocado na superficie externa do equipamento, em local faciimente visivel;

The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment in an easily visible location;

Os produtos devem ser instalados em atendimento a norma de instalagdes elétricas para atmosferas explosivas (ABNT NBR IEC 60079-14);
The products must be installed in compliance with the standards of electrical installations for Explosive Atmospheres (ABNT NBR IEC 60079-14);

Esta certificacéo refere-se Unica e exclusivamente aos requisitos de avaliagcdo da conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas
explosivas, ndo abrangendo outros regulamentos eventualmente aplicaveis ao produto;

This certification refers only and exclusively to the conformity assessment requirements for electrical equipment for explosive atmospheres, not covering any other

regulation applicable to the product;

As atividades de instalagéo, inspe¢do, manutengao, reparo, revisao e recuperagao dos equipamentos sao de responsabilidade dos usuarios
e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendagdes do fabricante;

The activities of installation, inspection, maintenance, repair, revision and recuperation of equipment are the responsibility of the end users and shall be performed
according to the applicable technical standards requirements and according to manufacturer recommendations;

A letra “X” ap6s o numero do certificado indica as seguintes condi¢es especiais de uso seguro do equipamento:

The letter “X” in the Certificate Number refers to the following special conditions for safe use of the product:

- As juntas a prova de explosdo nao devem ser reparadas.

Flameproof joints are not intended to be repaired.
- Os modelos GNExB2X21 nao devem ser montados com a lampada abaixada.

GNExB2X21 models shall not be mounted with the lamp down.
- O invélucro é ndo-condutor e pode gerar um nivel de ignig&o capaz de gerar cargas eletrostaticas, sob determinadas condigbes extremas.
O usuario deve assegurar que o equipamento nao seja instalado em um local onde possa estar sujeito a condigbes externas que podem
causar um acumulo de cargas eletrostaticas em superficies nao-condutoras. Além disso, a limpeza do equipamento deve ser feita somente

com um pano umido.
The enclosure may generate an ignition-capable level of electrostatic charges under certain extreme conditions. The user should ensure that the equipment is

not installed in a location where it may be subjected to external conditions that might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces.
Additionally, cleaning of the equipment should be done only with a damp cloth.
- As pecas metalicas acessiveis séo capazes de reter uma capacitancia armazenada de 10 pF, portanto, o usuario final deve tomar as

medidas apropriadas para reduzir os riscos de igni¢cdo associados ao descarregamento dessa capacitancia.
Accessible metal parts are capable of retaining a stored capacitance of 10 pF therefore the end user shall take the appropriate action to reduce the risks of

ignition associated with discharging this capacitance.
Os produtos foram ensaiados com 1,5 vezes a sua pressao de referéncia, devendo ser submetidos ao ensaio de rotina de sobrepressao em

100% de sua produgao.
The product was approved with 1.5 times the reference pressure and 100% of production shall be submitted to the overpressure routine test.

j) O equipamento deve possuir na superficie externa, em local facilmente visivel, as seguintes adverténcias:
The equipment shall show on the outer surface in an easily visible location the following warnings:

ATENGAO:
NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE
RISCO POTENCIAL DE DESCARGA ELETROSTATICA
SE A TEMPERATURA EXCEDER 70 °C NA ENTRADA OU 80 °C NO PONTO DE RAMIIFICACAO,
UTILIZE CABOS E PRENSA-CABOS ADEQUADOS

Historico de Revisoes / Revision History

Revisao / Revision Data / Date Descrigao / Description

0 22/05/2020 Emissao inicial / Issue initial

Proposta / Proposal: 14.0.142.038.20
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