
 

 

 

 

 
证书编号/No.:2022122303114970   

 

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》 (CNCA-C23-01：2019)的要求，特发此证。 

发证日期: 2022 年 01 月 27 日                      有效期至: 2027 年 01 月 26 日 

此证书的有效性以定期监督获得保持。 

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn 或产品客服电话400-176-1888 查询。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：北京市海淀区增光路 33 号（100048） 

$印章$  

认证委托人名称:EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LIMITED 

认证委托人地址:Impress House,Mansell Road,Acton,London,W3 7QH,UK 

生 产 者 名 称:EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LIMITED 

生 产 者 地 址:Impress House,Mansell Road,Acton,London,W3 7QH,UK 

生产企业名称:EUROPEAN SAFETY SYSTEMS LIMITED（L047448） 

生产企业地址:Impress House,Mansell Road,Acton,London,W3 7QH,UK 

认证依据标准:GB 3836.1-2010,GB 3836.2-2010,GB 12476.1-2013,GB 12476.5-2013 

产 品 名 称:接线盒 

系列/型号/规格:D1×J2 系列；电气参数见附件；防爆标志：Ex d ⅡC T6~T4 Gb，Ex tD A21 IP66 T106℃ 
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注：此附件与证书同时使用时有效。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址：北京市海淀区增光路 33 号（100048） 

$印章$  

D1XJ2 系列 
具体型号与电气参数关系如下： 

型号 电压范围 最大功率 最大电流 

D1xJ2T01 60VDC 

Max/260VAC 

50/60Hz Max. 

10W 

20A 

D1xJ2D01 
10A 

D1xJ2M01 

防爆标志：Ex d ⅡC T6~T4 Gb，Ex tD A21 IP66 T106℃ 

产品温度组别与环境温度关系如下： 

型号 防爆型式 温度组别 环境温度范围 

D1×J2 系列 
Ex d ⅡC 

T4 -55℃~+80℃ 

T5 -55℃~+70℃ 

T6 -55℃~+55℃ 

Ex tD A21 T106℃ -55℃~+80℃ 

Ex 设备的特殊使用条件： 

1) 用户不得维修隔爆接合面 

2) 外壳非导电涂层有潜在静电积聚危险，使用时须采取防护措施，详见使用说明书。 

3) 产品在爆炸性气体环境中安装与使用时，须选配单独认证的，符合 GB 3836.1-2010， 

GB 3836.2-2010 ,螺纹规格为 M20×1.5 或 3/4 NPT，防爆标志为 Ex d IIC Gb 的引入装置。 

产品在可燃性粉尘环境中安装与使用时，须选配单独认证的，符合 GB 12476.1-2013， 

GB 12476.5-2013，螺纹规格为 M20×1.5 或 3/4 NPT，防爆标志为 Ex tD A21 IP66 的引入装置。 
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